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“8-facher Oversamplings-Digitalfilter”, “18-Bit D/A Konverter” einen nach dem anderen genau 
eingestellt und die Separation zwischen den digitalen und analogen Abschnitten 
via den “äußerst schnellen Optoisolatoren” abschließen . 


Der neue CD-Spieler von Accuphase macht sich die für 
seinen erstklassig eingestuften Vorläufer entwickelte Tech- 
nologie zunutze und führt den Zuhörer in eine ganz neue 
Musikdimension, die von anderen CD-Spieler dieser Klas- 
se kaum erreicht werden dürfte 

Im Innern des DP-11 wird der digitale Schaltkreis (wie 
2.8. der des Spielers selbst) vom analogen Schaltkreis 
durch superschnelle Optoisolatoren (40 Megabits/Sekun- 
de) elektrisch getrennt. Zusätzlich wird der innere Schalt- 
kreis durch eine spezielle Technologie vor elektromagneti- 
schen und statischen Elektrizitätsschwankungen ge- 
schützt. Auf diese Weise wird eine Beeinträchtigung der 
Klangqualität durch Hochfrequenzrauschen vermieden. 

Die DigitalAnalog-Konverter (D/A) sind mit sorgfältig 
ausgesuchten, erstklassigen 18-Bit-ICs bestückt, die jedes 


Individuell eingestellte 18-Bit-Digital/Analog- 
Konverter (D/A) 

Der Digita/Anaiog-Konverter (D/A) ist das Herz einer digi- 
talen Audiokomponente, Der DP-11 von Accuphase ist mit 
sorgfältig ausgesuchten, erstklassigen 18-Bit- Digital/Ana- 
log-Konverter-ICs bestückt, die für außerordentliche Klang- 
eigenschaften garantieren. Das besondere an diesen Digi- 
taVAnalog-Konvertern (D/A) ist, daß deren Bit-Prázision 
während der Wiedergabe individuell geregelt werden 
kann, Dadurch wird eine überdurchschnittliche Leistungs- 
wiedergabe erreicht 

Die Anzahl der Bits für einen Digital/Analog-Konverter 
kann durch das Zuschalten einer externen Schaltung er- 
hoht werden. Ein IC mit einer Bit-Prazision von 18 Bit kann 
jedoch durch diese Technik eigentlich nicht weiter verbes 
sar werden. Beim Entwurf und der Herstellung des DP-11 
wurde deshalb verstärktes Gewicht darauf gelegt, die Prä- 
zision der 18-Bit-ICs weiter zu perfektionieren und dem 
Gerät eine lange Lebensdauer auch unter schwierigen 
Betriebsbedingungen zu gewährleisten. Alle Digital/Ana- 
log-Konverter des DP-11 erreichen die theoretische Lei- 
stungswiedergabe-Obergrenze, 





Unabhängiger achtfacher 20-Bit- 
Oversamplingsfilter für den linken und rechten 
Kanal 

Ein Digitalfiter schließt durch eine Anhebung der Schalttre- 

quenz um ein Vielfaches von grundfrequenzen und durch 

eine Technologie des Rauschunterdrückungsiilters und 

Abdrosselungseigenschatten eine Beeinträchtigung der 

Tonqualtät so gut wie 

aus, Ein Digitalfiter, des- 

sen Arbeitsprinzip aus- 
schließlich auf einer An- 
hebung der Schalttre- 
quenz um ein Vielfaches, 
beruht, Ist nicht ausrei- 
chend. Die Fähigkeit. die 
unerwünschten Klangel- 
genschatten im Hörbe- 





für sich präzis eingestellt worden sind und für eine über- 
durchschnittiche Leistungswiedergabe garantieren. Der 
linke und der rechte Kanal sind jeweils mit einem achtfa- 
chen 20-Bit-Oversamplingsfilter (dem 2.2. technisch am 
weitesten entwickelten Digitalfiter) ausgestattet. Die bei- 
den Digitalfiter sind unabhängig voneinander und errei- 
chen eine Bandpaßdämpfung von —110 dB und eine 
Bandpaßwelligkelt von +0,00005 dB. 

Der DP-11 weist eine Reihe weiterer technologischer und 
von Accuphase entwickelten Pfiffigkeiten auf, wie z.B. ei- 
nen Rauschunterdrücker, der das Quantisierungsrauschen 
nahezu bis an die theoretische Leistungswiedergabe-Un- 
tergrenze reduziert, einen dreipoligen Tiefpaßfilter (GIC) 
mit hervorragenden Amplituden- und Phaseneigenschalt 
ten, einer hochpräzisen digitalen Nachentzerrerschaltung 


reich und zwischen den Schaltfrequenzen zu unterdrük- 
ken, ist von Außerster Wichtigkeit 

Der DP-11 ist mit achifachen Oversamplings-Digitalfil- 
ten ausgestattet. Sie arbeiten mit einem ausgetüftelten 
digitalen Algorithmus und unterdrücken die unerwünsch- 
ten Bestandteile in dem Bereich von 24,1 bis 328,7 kHz bis 
auf erstaunliche -110 dB. Die Bandpaßweliigkeit, durch die 
eine Beeinträchtigung der Klangqualität erfolgen kann, 
wird auf +0,00005dB reduziert, Damit wird unter Beweis 
gestellt, daß diese Digitalfiter qualitätsmäßlg die besten 
sind, die zur Zeit auf dem Markt angeboten werden. 


Dreipoliger Butterworth-Aktivfilter (GIC) mit 
speziell ausgesuchten Elementen 

Da die Schaltfrequenz um das Achttache bis aut 352,8 kHz 
angehoben wird, enthält die Signalausgabe des Digital 
Analog-Konverters hochfrequente Bestandteile von über 
332,8 kHz (= 352,8-20). Unerwünschte Bestandteile mit 
16-, 24-facher usw, Verstärkung gibt es natürlich auch in 
den Schaltfrequenzen, Ein Audio-Tiefpaßfilter, der diese 
unerwünschten hochfrequenten Bestandteile herausfiter 
sollte nur über mittelmäßige 3-Pol-Eigenschaften (18 dB/ 
Okt.) verfügen. Die diskreten dreipoligen Butterworth-Ak- 
tivfiter (GIC) des DP-11 wurden unter Verwendung von 
speziell ausgesuchten Elementen hergestellt. Sie tragen 
erheblich zur Verbesserung der Klangeigerischaften bel 


Der digitale und der analoge Schaltkreis sind 
etal voneinander getrennt worden. Eine 
Beeinträchtigung der Klangelgenschaften durch 
Hochfrequenzrauschen wird dadurch vermieden. 
Digitale Signale enthalten sehr hochfrequente Bestandtei- 
le, die sich mit demodullerten Tonsignalen überlagern kon 
nen. Die Klangeigenschaften werden dadurch stark beein- 
trächtigt. Um dieses zu umgehen, istes unumgänglich, den 
digitalen von dem analogen Schaltkreis zu trennen. Die 
gegenseitige Beeinflussung von statischer Elektrizität und 
Elektromagnetismus wird auf diese Weise unterdrückt. 
Der digitale Schaltkreis des DP-11, der Spieler einge- 
schlossen, wird durch Optoisolatoren von dem analogen 
Schaltkreis in der dem Digital/Analog-Konverter folgenden 
Stufe elektrisch getrennt. Jeder Kanal ist mit vier super- 
schnellen Optoisolatoren (40 Megabits/Sekunde) bestückt. 
Die HiFi-Signale werden in Form von Licht übertragen. 
Obwohl der digitale und analoge Schaltkreis getrennt 
sind, kann Uber das Netzkabel ein Hochirequenzrauschen 
übertragen werden. Deshalb ist sowohl der digitale als 
auch der analoge Schaltkreis mit einem eigenen Netztrans- 
formator bestückt. Die elektrische Trennung wird auch hier 
beibehalten. Zusätzlich wird der Strom über verschiedene 





mit einer Abweichung von £0,001 dB und einer digitalen 
Fernbedienung, mit der Verstarkungstaktor in 1-dB-Schrit- 
ten auf bis zu —24 dB eingestellt werden kann. 

Ein weiteres Plus des DP-11 ist seine starre Konstruktion, 
die ihn gegen Stoß und Erschütterung unempfindlich ma- 
chen. Der Laser-Tonabnehmer mit Linearmotor ist auf eì 
nem Aluminium-Spritzgußgestell montiert. Eine vom Motor 
ausgehende Vibration wird fast vollständig absorbiert. Das 
Gesamtgewicht des DP-11 beträgt aufgrund seiner Kon- 
struktion fast 14 kg. Er ist damit einer der schwersten im 
Moment auf dem Markt befindlichen CD-Spieler 

Mit dem DP-11 beginnt eine neue Ara in der Welt der 
digitalen Tonwiedergabe, 





Wicklungen an den linken und rechten Kanal weitergeleitet. 
Auch hierdurch werden die Klangeigenschalten verbes- 
sert 

Ein Hochirequenzrauschen kann auch über die Luft 
übertragen werden. Es treten dann statisch-elektrische und 
elektromagnetische Überlagerungen auf. Eine elektrische 
Trennung des digitalen und analogen Schaltkreises allein 
reicht deshalb für den Schutz vor der negativen Beeinträch- 
tigung durch das Hochfrequenzrauschen nicht aus, Aus 
diesem Grund ist sowohl der digitale als auch der analoge 
Schaltkreis des DP-11total abgeschirmt mit einer dicken 
Metaliplatte. 


Die Zugriffszeit beträgt aufgrund des Laser- 

Tonabnehmers mit Linearmotor und des 8-Bit- 

Prozessors nur 1 Sekunde und weniger 
Die Bedienung über Direkttasten ist ein attraktives Ausstat- 
tungsmerkmal von CD*Spielern. Der DP-11 ist mit einem 
der fortschrittlichsten Linearmotoren bestückt. Er sorgt für 
ein schnelles und relbungsloses Abtasten des Laser-Ton- 
abnehmers. Mit diesem Motor und dem speziell für diesen 
Spieler entwickelten 8-Bit-Mikroprozessor wird eine Zu- 
griffszeit von 1 Sekunde und weniger erreicht. Außerdem 
wird der Plattenteller vom Mikroprozessor gesteuert. Eine 
reibungslose Funktion wird damit gewährleistet 
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© Stromversorgungstransformator für Digitalkreis 

© Stromversorgungstransformator für 
Analogkreis 

© CD Mechanikdeck 

‚© Steckbuchse für optischen Digitalausgang 
Steckbuchse für coaxialen Digitalausgang 
Bedienungsverstarkung IC Gruppe für 
mechanischen Antrieb 

0 ICs für Servosteuerung (Rückseite) 

Q ICs für Verarbeitung von Digitalsignalen 
(Rückseite) 
RF Verstärkung ICs für Laser-Tonabnehmer 
8-Bit Mikroprocessor (für Mechanik und 
Hauptsteuerung) 

© 20-Bit 8fs Digital-Signalprocessor 

® Steckbuchsen für asymmetrischen Ausgang 

® Steckbuchsen für symmetrischen Ausgang 

© GIC dreipoliger tertiár Butterworth-Tiefpaßfilter 
18-Bit D/A Konverter 
Trimmer für Einstellung des Top 4-Bit 

© Äußerst schnelle Optokopplungsgruppe zur 
Trennung zwischen den Digital- und 
Analogsignalen 

© Stromversorgungskreis zur Ausrichtung und 
Stabilisierung der Analogkreis 


Der Mechanismus ist auf einem freisch- 
webenden Aluminium-Spritzgußgestell 
montiert. Vibrationseffekte und Resonanz- 
schwingungen sind so gut wle ausgeschlossen. 

 Plattenteller rotiert mit windigkeit von 200 

ungen/Minute (UPM). Wenn keine Maßnah- 

ur Unterdrüc nseffekten und Re 
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zschwingungen jen werden, fangen die in 
uteil vibrieren. DI gwiedergabe ist verz 
mere Mechanismus des DP-11 












Der DP-11 wiegt ungefähr 14 kg. Er ist einer 
Z. auf dem Markt erhältlichen CD-Spiele 
‚hause beugt auf effektive Weise V 
'schwingur K 
von den Lautspre 
des Aufstellungsor 
alldruck nicht beeinträchtigt. Ein gleichbleibend e 
dfreier Betrieb wird damit garantiert 
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7 Rauschunterdrücker 


Ein Rauschunterdrücker reduziert durch 
durch 











jerungsrauschen auf die L 
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Innerer Schaltplan 


Digitale Nachentzerrerschaltung mit einer 

‚Abweichung von 0,001 dB und 1,5° Phase. 
feriche CD-Soft 

innungsabstands 


fer Aufnahme 


are, die für eine Verb 
den Hochfrequenzbe 
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Direktgekoppelte Gleichstrom-Ausgangsstufe 
















mit Pufferverstärker (Verstärkungsfaktor = 0 dB) 
Die Qualität der Klangwiedergabe hängt von der Le 
tungsstärke der Audiostufe ab. Der DP-11 verfügt über 
Konverter, deren Ausgangsleistung nicht verst 
den braucht und n direktg 
mit nur einem Puff 
e bezüglich des schspannungs: 
Klirrfaktors werden tigkeit erre 





Der digitale Aussteuerungsregler kann mit der 
40 Fernbedienung oingostolk werden. Drei 
Ausgänge: Zwei asymmetrische und ein 








symmetrischer. 
Der DP-11 ist mit einem digitalen Aussteuerungsregler 
em der 18-Bit-DigitalA rter (C 






n kann. Dank der 2 
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| kann mit der Fem: 
in dem Be- 
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Dadurch ist eine rauschtreie, h 
gabe mög 





4 Breitband-Lichtleitfaser- und 750-Koaxialkabel 

für die Ausgangsstufe 

Die digitalen Signale werden über einen 750-Koaxialkabel 

und einen Lichtleittaseranschluß ausgeget 

sprünglich von Accuphi 
A anerkannt. Durch die optische Übertragung wird di 

Pulsbreitenverzerrung und das Pulsbreltenzittem verb 

sert und eine absolut reine Signalübertragung ei 


















Stromeinschalt-Wiedergabetunktion, mit der die 
4 Wiedergabe eines bestimmten Musiktitels 
gestartet werden kann. 

Der DP-11 ist mit einer Stromeinschatt 
a t. In Kombination mit ein 

rtet, sobaló der 





‚dergabefunktior 
m Timer wird die Wie 
haltet wird. 
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Das einfach, aber elegante äußere 

49 Erscheinungsbila harmonisier mit den anderen 
Komponenten von Accuphase. 

Genoese 
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DP-11 Vorderseite 


© CD Plattenlade 


© CD Plattenlade Öffnen-/Schließentaste 


© Anzeige Titelwiedergabe 
© Anzeige Titel/Index 

© Zeitanzeige 

© Anzeige Ausgangspegel 
@ Fembedienungssensor 
© Wiedergabetaste 

© Netzschalter 

© Stopptaste 

@ Titel-Suchtaste 

@ Pausentaste 


Fernbedienung RC-4 
(Von der RC-4 gesteuerte Extrafunktionen) 


@ Tasten für schnellen Rück/Vorlauf 


© Index-Suchtaste 
© Programmtaste 


© LED Übermittlungsteil 

© Direktwiedergabetaste 

© Schalttaste für Zeitanzeige 

© Schalttaste für Titel-/Indexanzeige 
@ Wiederholungstaste 

@ Einstelltaste Ausgangspege! 
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© Charakteristika Kanaltrennung 


emis PCE 








© Klimtaktor v 








5. Frequenzcharakteristik 
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bener Störung 
stik (352 8kHz 
tärkt auf ca. 104dBV) 








GARANTIERTE TECHNISCHE DATEN 


(Die garantierten technischen Daten werden entsprechend der EIAJ-Norm CP-307 gemessen.) 


Leistungsgarantie: 
Für alle angegebenen technischen Daten 
dieses Accuphase-Produkts wird garantiert 





+ Typ: 
Digitalsignal 
+ Format 
Compas 
Quantisieru 









16 








200-500 Umar 





wungen/Minute (UpM) 

















jschwindigkeit: 1,2~1,4 mis 
+ Datenlesung 

Kontaktfreler optischer Tonabnehmer 

(Halbleiter-Laser-Tonabnehmer) 
Laser: 

GaAlAs (Doppeldberlagerungsdiode) 
Frequenzgang: 

4-20 000 Hz, +0,3 dB 





+ Digital/Analog-Konverter (D/A): 
Kettenresistor, 18 Bits 
* Digitale Filter: 

tache Oversampling 





Rauschunterdrückungstunktion 
Digitale Nachentzerrerfunktion 
‚Abweichung: +0,001 dB 

+ Gesamtklirrlaktor und Rauscher 

102% (20-20 000 Hz) 

+ Geräuschspannungsabstand: 
114dB 

+ Dynamischer Bereich: 
98 dB 

















+ Kanaltrennung: 
106 dB 

+ Ausgangsspannung bzw. -impedanz: 
Symmetrisch: 2,5 V bei 500 (250/250), 
symmetrischer XLR-Anschluß 
Asymmetrisch; 2,5 V bei 50 
RCA-Phono-Anschluß 
Digitale Aussteuerung: 0 bis —24 dB, 
1 d8-Schrite 

+ Digitaler Ausgabepegel: 
Format: Digitale Audiosc! 

















stelle 














Optisch: Ausgang: -21 bis -15 dBm (EIA) 
Wellenlänge: 660 nm 
Koaxial: 0,5 Vs-s bei 750 
Verwendete Halblelterbautelle: 
15 Tra 46 ICs, 26 Dioden 
+ Stromversorgung 
Spannung: 100, 117, 220, 240 V bei 
+ Leistungsaufnahme: 
20W 
+ Abmessunger 
445 mm (B) x 95 mm max. (H) x 325 mm (T) 
+ Gewicht: 





7 kg Nett 
kg unit Verpack 





mg (Bruttogewicht) 


Mitgelieferte Fernbedienung RC-4 









Fernbedienung: Infrarot 
Stromversorgung: 3 V Gleichstrom mit 2 
(IEC-Bezeichnung 6 (Größe AA) 
Abmessungen: 64 mm (B) x 178 mm (H) x 
18 mm (T) 
Gewicht: 180 g (Batterien eingeschlossen) 
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